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Abstract: The abstract is a summary of your entire paper. Rather than introducing your topic, it will be an overview of everything you write about in your paper. Save writing your abstract for last, after you have already finished your paper. The abstract is written to help readers find your work and get at your main argument quickly. A good abstract should answer the following questions: Why did you decide to do this study or project? How did you conduct your research? What did you find? Why are this research and your findings important? Why should someone read your entire paper? The order of the abstract is ‘introduction’, ‘body’, and ‘conclusion’ generally. Avoid using jargon or any technical terms that most readers won't understand in the abstract. The abstract should be written completely separate from your paper. Don't copy and paste your own sentences from elsewhere in your writing. Use key phrases and words to help readers find your paper easily.

Keywords: global energy interconnection; template; submission
摘  要：摘要是一篇论文的“门面”，摘要的质量直接决定了一篇文章能否受到关注。优秀的摘要会让读者迅速了解该文章的内容，引起读者的兴趣，进而深入阅读全文。摘要应对论文的内容不加注释和评论地简洁陈述，应具有独立性和自明性，突出文章的原创性。摘要应扼要地说明研究工作的目的、方法、结果和结论，其中结论是重点。摘要是一篇具有独立性和完整性的短文，应独立成篇，不分段，完整地概括文章的内容，不得简单重复题名已有信息。摘要传达的信息应具体，使用科学性文字和具体数据，不使用文学性修饰词。摘要要使用规范化的名词术语，摘要中出现的缩略语应给出全称。摘要使用第三人称，避免在摘要中使用“本文”“作者”等字样。摘要长度300字左右。
关键词：全球能源互联网；模板；投稿
0 引言

引言从0开始编号，作为论文的开头，应简要介绍论文的写作背景和目的，该领域的主要研究现状、当前研究热点以及目前存在的问题，应当重点说明本研究与前人所做工作的关系，是否在理论、方法、流程、实验、应用等方面提出了新的内容，借此引出本文的主题给读者以引导。全文中都不应出现对本文的自我评价。
引言还可以点明论文的理论依据、研究方法、实验基础，简要阐释研究内容、结果和前景。但要注意，引言需言简意赅，而且不能等同于摘要。引言中不要出现图、表和公式。对于文中需要使用的英文缩写在第一次出现时应先给出全称，如全球能源互联网（global energy interconnection, GEI）。

本指南介绍了《全球能源互联网》对稿件的要求，请作者在论文写作前仔细阅读。为方便各位作者，本指南是按照要求的体例格式编写的，作者可以直接在此文件基础上进行修改。
强烈建议作者使用本模板中已设置好的“样式”，直接选择套用各级标题和正文，即可自动编号并统一段落格式，省去后续手动调整格式的麻烦。

1 文章基本信息

中文题目一般不超过25字。英文标题实词和5个字母及以上的虚词首字母大写（如Under、Between）。

作者姓名按署名顺序排列。各作者之间以全角逗号“，”分隔。通信作者姓名加星号上角标（*）。

作者机构应写正式全称，不用简称，后加城市名、邮政编码及国名，对于直辖市应准确至区级行政单位。多个机构的情况下，机构名称之前加编号，同时作者姓名右上角加相应编号。不同机构之间以全角分号“；”分隔。

关键词应有3~8个，不同关键词之间用“；”分隔。为便于读者检索文章，作者需提供相关领域被公认的专业术语，且不宜过长。

基金项目应提供项目编号，如无编号提供项目名称。同时需要提供项目资助的英文信息。表1提供了一些常见基金项目的英文翻译，仅供作者参考。资助项目个数最多不超过3个，请慎重审核，以避免重复申请项目经费之嫌。

中图分类号应按《中国图书馆分类法》查找（http://www.ztflh.com/）。

表1  常用基金项目名称中英对照

Table 1  Common foundation names in Chinese and English
	基金中文名称
	基金英文名称

	国家重点研发计划
	National Key Research and Development Program of China

	国家电网公司科技项目
	Science and Technology Foundation of SGCC

	国家自然科学基金
	National Natural Science Foundation of China

	国家重点基础研究发展计划（973计划）
	National Basic Research Program of China（973 Program）

	国家高技术研究发展计划（863计划）
	National High Technology Research and Development Program of China（863 Program）

	国家科技支撑计划
	National Science and Technology Support Program of China

	国家科技重大专项
	National Science and Technology Major Project of China


2 字体与段落

2.1  标题、作者、单位、摘要及关键字

文章中文标题二号，黑体，英文字体为Arial，希腊字母保持不变，如，段前、段后间距12 pt，2行之间单倍行距。

作者中文姓名四号仿宋。作者单位与地址为小五号楷体，1.25倍行距。地址与英文标题之间空一行。

英文标题小四号Times New Roman加粗，2行之间单倍行距。段后间距6 pt。

作者英文姓名五号Times New Roman，标点半角，姓大写，名首字母大写，名两字之间不加连字符。英文单位小五号Times New Roman，标点半角，实词首字母大写，虚词小写，1.25倍行距，段后空12 pt。

Abstract/摘要、Keywords/关键字首行不缩进，行距14 pt。“Abstract”和“Keywords”为小五号Times New Roman，加粗。Abstract内容为小五号Times New Roman字体，标点为半角。Keywords为小五号Times New Roman字体，小写，中间分号为半角，段前间距6 pt。“摘  要”和“关键字”这五个汉字为小五号黑体，“摘  要”两字之间空2格。摘要内容为小五号宋体，中间标点为全角，段前间距6 pt。中文关键词为小五号宋体，中间标点为全角分号，段前间距6 pt，段后间距6 pt。

基金资助信息位于首页底部，“基金项目：”为六号黑体，正文为六号楷体，英文及数字为Times New Roman。

2.2  正文与各级标题

2.2.1  一级标题

一级标题为小四，黑体，英文字体为Arial，希腊字母保持不变，如。段前间距12 pt，段后间距12 pt。

2.2.2  二级标题

二级标题五号黑体，英文及数字用Arial，希腊字母保持不变，如。段前间距6 pt，段后间距6 pt。

2.2.3  三级标题

三级标题五号宋体，加粗，换行时悬挂缩进为0，段前段后不空行。
应当注意，如果某个一级标题下只有一个二级标题内容，则这个二级标题应省略，其他各级标题同理，即：2.1标题下不能只有2.1.1。相邻两个层级标题题目字面上不能重复太多或完全重复。

对于三级标题以下，如还有分情况、分步骤、分类等需要列项说明标注序号的，使用数字加全角右括号形式：
1）情况A。A是一种XXXX情形，在计算时应当注意XXXX。
2）情况B。
3）情况C。

4）如在一整段列项说明下仍需分层，则可使用：①进行标注；②要注意全文编排格式的统一。
2.2.4  正文

正文首行缩进2字符，字号为五号，中文为宋体，英文及数字为Times New Roman，单倍行距，段尾不要单字成行。文中字母与公式中字母应一样。

2.2.5  建议

建议作者打开Word中的编辑标记（如图1所示），用来查看段落标记和其他隐藏的格式符号。
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图1  显示/隐藏编辑标记

Fig. 1  Show/hide edit tags

3 数学符号与单位

全文中采用的符号、代号、术语必须统一，并符合规范化的要求，相同的符号只能代表同一意义。文中所用符号，应在首次出现时加以定义。各物理量及量纲均按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注，禁止使用已废弃的符号和计量单位，具体标准参见GB3100~3102-93《量和单位》。

需要注意的是，物理量的符号、一般函数及其参数等，一般用单个斜体拉丁字母或希腊字母表示，如t，v，f(x)，
[image: image2.wmf]w

等，可带有角标或带有括弧中的说明。正文中可以使用多个字母组成的缩略语，如SOC（state of charge），但是不能在公式中代替量的符号，SOC中的state是主符号，OC是对其的说明，可以改写为主符号为单个字母的量的符号：SOC。
矢量（向量）、矩阵、张量的符号使用黑斜体。集合符号采用大写白斜体字母，如集合A、集合B(可简称为集A、集B)。但集合中的5个特殊集合，即自然数集(非负整数集)N、整数集Z、有理数集Q、实数集R、复数集C使用大写黑正体字母。另外使用正体的情况有：国际标准单位（SI）词头和量单位、从文字转化的角标（如式（2）中的角标）、阿拉伯数字、叙述性文字、化学元素符号、缩略语、仪器的规格型号、自然对数的底e、圆周率π、复数的虚部i或j、矩阵转置号T、微分号d、偏微分号
[image: image3.wmf]¶

、求和号∑、对数号（lg、ln、lb）、及sin、tan、lim、min、max等。

文中一般不使用中文符号与单位，物理量的数值与单位符号之间，留一英文空格，如“10千伏”应为“10 kV”。对于较大的数量，优先推荐使用用于构成十进倍数或分数单位的词头，使用时注意区分大小写，比如：截至2016年底，中国风电累计装机容量达148.6 GW[1]；2016年中国的电力净出口量约为12.7 TWh，超过了1994年出口量的6倍[2]；电源1发出的无功功率为61.17 Mvar[3]。特殊情况下，也可使用“万”“亿”等中文词头，但单位符号仍应为英文，比如：2016年，中国风电、光伏、水电发电量分别为2410亿kWh、622亿kWh和11807亿kWh[1]。对于常用时间单位，“年”“天”“小时”“分”“秒”应分别写作“a”“d”“h”“min”“s”。
表示数字范围时，使用“~”符号。当起讫数字单位相同时，起始数字的单位可省略，如10~60 s。但应注意，如果表示百分数时，百分号不可省略，如60%~80%。

4 公式

建议使用MathType公式编辑器，数学符号与变量严格遵循第3章要求。文中公式采用带括号的阿拉伯数字单独连续编号，右对齐，如式（1）：
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（1）
式中：a、b为三角形直角边长，m；c为三角形斜边长，m。对公式中符号的含义描述参考以上格式，“式中”二字不缩进，多个符号描述之间用分号隔开，不断行。

公式一行排不下时第二行以下应有明显缩进，公式转行时优先在=，>，<，→等关系符号处，其次在＋，－，×，÷，/等运算符号处转行。转行时关系符号和运算符号应位于上行末，下行首不再重复，如果有多个等号，应按等号对齐。例如，目标函数为：
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（2）
式中：M1和M2为惩罚因子；g1为日前调度目标函数的不等式约束条件；h1为约束参数。

5 图与表格

提供图片应大小适宜，主题明确，层次清楚。建议分辨率至少300 dpi，推荐使用tif格式图片。文中的图、表采用阿拉伯数字单独连续编号，如图1、表2。在正文中，一般插图和表格应随文给出，先见文字，后见插图或表格。

图片的插入方式使用“插入-图片”，居中，图中文字为六号宋体。图中若有多个子图，每个子图应按照（a）、（b）、（c）…的顺序注明各子图题。
图题字号小五，中文为黑体，数字与英文字体为Times New Roman，居中。图题可直接套用模板中的“图表题”样式。

图中的标目是说明坐标轴物理意义的项目，它是由物理量的符号或名称和相应的单位组成。物理量的符号由斜体字母标注，单位使用正体字母标注，量与单位间用斜线隔开。例如：I/A，ρ/(kg·m-3) ，F/N，υ/(m·s-1)等等。图中坐标轴使用标幺值时统一写作pu，而不是p.u.或P.U.。注意，不要使用括号标注单位。对于图的英文题，使用Fig.缩写形式。
对于实物图，应选取恰当拍摄角度，保证图片清晰，方便读者明确作者想展示的实物，需要时可在图中使用文字简要描述。对于结构示意图，应当结构清楚、大小合理、字体统一。本刊采用全彩印刷，为了出版效果，建议作者尽量使用彩色插图。不同类型插图的实例如图2[3]、图3[4]和图4[5]所示。
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图2  第二个横担风洞试验照片

Fig.2  Photo of the second cross arm in wind tunnel
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图3  采用链式SSSC的电网有功和无功变化情况

Fig. 3  Active and reactive power with CHB-SSSC
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图4  深冷液化空气储能工作流程图

Fig.4  Flow chart of cryogenic liquefied air energy storage

表题应位于表的上方，与图题的要求相同，表题也可直接套用模板中的“图表题”样式。对于表的英文题，使用Table全称形式。表格一般采用三线表，与文字齐宽，上下边线，线粗1.5 pt，表内线粗1 pt。表头中不准许使用斜线。表中文字字号为六号，中文为宋体，数字及英文为Times New Roman。表的实例如表1和表2所示。

表2  文献类型和标志代码

Table 2  Documentation types and codes

	文献类型
	标志代码

	普通图书
	M

	汇编
	G

	期刊
	J

	报告
	R

	专利
	P

	计算机程序
	CP

	会议录
	C

	报纸
	N

	学位论文
	D

	标准
	S

	数据库
	DB

	电子公告
	EB


6 参考文献的要求

正文中参考文献使用阿拉伯数字单独连续编号，按在文中首次出现的次序，须在文章中引用的地方右上角用方括号注明编号顺序，文献编号不得有遗漏。

文后著录的参考文献务必实事求是。论文中引用过的文献必须著录，未引用的文献不得出现。应遵循学术道德规范，避免涉嫌抄袭、剽窃等学术不端行为。

在引言中应有一定数量的参考文献，对当前已有研究工作现状作充分的阐述。全文中参考文献数量不少于20条。参考文献一般应是作者亲自考察过的对论文有参考价值的文献，不应间接引用。

参考文献应有权威性，要注意引用最新的文献。参考文献应是正式出版的，不能公开的内部资料、个人通讯、报纸及未公开发表（包括录用待发表）的文章不能作为参考文献。

若中文参考文献有英文题目（以参考文献出处为准），应在下方给出英文，作者姓氏大写，名可用大写首字母表示，不加缩写点。如中文名两个字的拼音连写，不加连字符，除非名第二个字的首字母是元音，标点均为半角。英文标题首字母大写，专有名词和缩略语等大写，其余全部小写。作者人数不超过3人的，全体作者姓名都写；作者人数超过3人的，前3人的姓名都写，余者不写，后面加“，等”或“, et al”。人名之间用“, ”分隔，不用“和”或“and”。对于中文参考文献的英文形式，在最后添加“(in Chinese)”。

正文同一位置引用两个及以上文献时，对于连续的情况可用连字符“-”标注起讫序号[6-7]，对于不连续的情况应在引用时用逗号连接[6, 8]。参考文献亦可作为论文的组成部分，如：文献[9]提出了一种GIS内部绝缘缺陷分类与定位方法[10]。

根据国家标准GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》[11]，我刊常用的参考文献著录类型如表2所示，一些常见实例请见参考文献。

7 作者简介

论文最后应提供主要作者的姓名、出生年、性别、学历、职称、研究方向等，通信作者需提供E-mail。第一作者还需提供彩色免冠证件照一张，建议分辨率至少300 dpi。

作者简介字号为六号，中文楷体，数字及英文为Times New Roman，标点均为全角。

责任编辑五号楷体，右对齐，外侧加括号。

8 结论

结论是在文章的结尾时对文章的主要论点、结果进行的归纳与总结，应准确、简明、完整、有条理。结论不分节，也不应出现公式、插图、表格或参考文献。结论不应是正文中各段小结的简单重复，它应该以正文中的实验或考察得到的现象、数据的阐述分析为依据，指出以下内容。

1）由对研究对象进行考察或实验得到的结果所揭示的原理及其普遍性。

2）研究中有无发现例外或本论文尚难以解释和解决的问题。

3）与先前已发表过的（包括他人和作者自己）研究工作的异同。

4）本论文在理论上和实用上的意义及价值。

5）进一步深入研究本课题的建议。
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式中：下标m为电源类型数，
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表A1  全球各区域电力需求

Table A1  Global electricity demand forecast 
单位：亿kWh

	洲（区域）
	2020年
	2030年
	2050年

	亚洲
	140 468
	180 610
	240 216

	大洋洲
	3 532
	4 390
	6 784

	欧洲
	62 000
	84 000
	125 000

	北美洲
	59 000
	71 000
	86 000

	南美洲
	15 000
	18 000
	27 000

	非洲
	9 000
	11 000
	15 000

	北极
	1
	2
	3

	合计
	289 001
	369 002
	500 003
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图A1  负荷与风电出力预测曲线

Fig. A1  Load and wind power forecast output curve
收稿日期：2023-01-01；修回日期：2023-02-08。
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